DECLARATION OF PERFORMANCE

No. $650_01_153_VO02
Unique Identificatlon code of the product-type : Fibre-cement flat sheet NT
Type, batch or serial number: SP 81 B04

Intended use or uses of the constructlon product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

internal and external wall and ceiling finishes
Name, reglstered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Manufacturing plant: 7000
Authorised representative:  not applicable
System or systems of assessment and verification of constancy of performance: System 3

The construction product is covered by a harmonised standard - Warrington Fire Gent - NB N° 1173

Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Mechanical resistance Catergory A - Class 5
Reaction to fire A2-s1,d0
Release of dangerous substance =
Water permeablllty pass EN12467:2012
Durabllity against warm water pass
Durabllity against soak/dry pass
Durability against freeze-thaw pass
Durability against heat-rain pass

The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance Is Issued under the sole responsibility of the manufacturer identiefied in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A

Stefaan Gillard
Production Director
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013



DECLARATION DES PERFORMANCES

No.

Code d'identification unique du produit type:

Numéro de type, de lot ou de série:

S$650_01_153_VO

2

Plaque plane en fibres-ciment NT

SP 81 B04

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément & la spécification technique harmonisée

applicable, comme prévu par le fabrikant:

revétements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabrikant:

Mandataire: inapplicable

Le ou les systémes d'evaluation et de vérifacation de la constance des performances:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den
Belgium
Usine de fabrication: 7

Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:

Performances déclarées

-Bos

000

Systéeme 3

Warrington Fire Gent - NB N° 1173

Spécifications techniques harmonisées

Caractéristiques essentielles Performances
Résistance mécanique Catégory A - Classe 5
Reaction au feu A2-s1,d0
Emissions de substances N
dangereuses
Imperméabilité a I'eau conforme
Durabilité - Eau chaude conforme
Durabilité - immersion/séchage conforme
Durabilité - gel/dégel conforme

|Durabilité - Chaleur-plue conforme

EN12467:2012

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au

point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabrikant identifié au point 4.

Signé pour le fabrikant et en son nom par:

pe

Stefaan Gillard
Directeur de la production
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013




PRESTATIEVERKLARING

Nr. S$650_01_153_Vo02

Unieke Identificatiecode van het producttype: Vlakke vezel-cementplaat NT
Type-, partij- of serienummer: SP 81 B04

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie
zoals door de fabrikant bepaald:

interne en externe wand- en plafondbekleding
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Productie eenheid: 7000

Gemachtigde vertegenwoordiger: niet van toepassing

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt:
Warrington Fire Gent - NB N° 1173

Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken Prestaties Geharmonlse.e_r de_techmsche
specificaties
Mechanische weerstand Catergorie A - Klasse 5
Brandreactie A2-s1,d0
Vrijgave van gevaarlijke stoffen =
Waterdoorlaatbaarheid voldoet EN12467:2012
Duurzaamheid - warm water voldoet
Duurzaamheid - nat droog voldoet
Duurzaamheid - vries dooi voldoet
Duurzaamheid - zon regen voldoet

De prestatles van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatleverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Stefaan Gillard
Productie Directeur
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013



LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. $650_01_153_V02
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Faserszement-Tafel NT
Typen-, Chargen- oder Seriennummer: SP 81 B04

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaBs
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innenriume und den AuBenbereich
Kontaktanschrift des Herstellers:
Eternit NV

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Belgium

Werk: 7000
Bevoélimachtiger: nicht anwendbar
System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung des Leistungsbestandigkeit: System 3
Notifizierte Priifstelle flir das Brandverhalten: Warrington Fire Gent - NB N° 1173
Erkldrte Leistung

. . Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation

Mechanische Festigkelt Kategorie A - Klasse 5
Brandverhalten A2-s1,d0
Frelsetzung von Gefahrstoffen -
Wasserundurchldssigkeit bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser bestanden
Dauerhaftigkeit gegen bestanden EN12467:2012
Nass-Trocken-Wechsel
Dauerhaftigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel Lhiac L LG
Dauerhaftigkeit gegen
Warme-Regen-Wechsel bestapden

Die Leistung des Produkts gemdB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gem&B Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und Im Namen des Herstellers von:

Stefaan Gillard
produktionieiter
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013



SUORITUSTASOILMOITUS

No. $650_01_153_V02
Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: Kuitusementtiset tasolevyt NT
Tyyppi-, eré- tai sarjanumero: SP 81 B04

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen erltelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttodtarloltus tai -tarkoitukset:

Sisd-ja ulkoseiniin seka alakattojen viimeistelyyn.

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki sekd osoite:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Valmistava tehdas:7000

Valtuutettu edustaja: ei sovelleta
Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmat: Jirjestelmi 3
Yhdenmukalstettu standardi jonka piiriln rakennustuote kuuluu: Warrington Fire Gent - NB N° 1173

IImoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Mekaaninen kestdvyys Luokka 5, kategoria A
Paloluokitus A2-s51,d0
Vaarallisten ainelden vapautuminen =
Vedenlapaisykyky oK EN12467:2012
Ldmminvesikestavyys OK
Liotus/kuivauskestavyys OK
Jaddytys/sulatuskestdvyys OK
|L&mpd/sadekestdvyys OK

Edelld 1 ja 2 kohdassa yksilddyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoltettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmottus on annetty 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stefaan Gillard
Tuotantopaéllikkd
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. $650_01_153_V02
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plyty wtoknisto-cementowe NT
2. Numer typu, partii lub serii lub: SP 81 B04
3. Przewldziane przez producenta zamierzone zastosowanle lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca

zastosowanie zhamonizowana specyfikacjg techniczna;:
wewnetrzne oraz zewnetrzne okladziny $cian i sufitow
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Zaktad produkcyjny: 7000

5. W stosownych przypadkach nazwa: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasclwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: System 3
% W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana;:

Warrington Fire Gent - NB N° 1173

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci z'harmomzowar!a specyfikacia
techniczna
Wytrzymatos¢ na zginanle Kategoria A - Klasa 5
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Emisje substancji niebezplecznych -
Nieprzepuszczalno$é¢ wody Speiniona
Odpornosc¢ na ciepta wode Spetniona 2172002
Odpornosé na kapiel - suszenie Spetniona
Odporno$¢ na zamrazanie - rozmrazanie Spelniona
o . . Spelniona
Odpornos¢ na grzanie - deszczowanie
g, Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreélonego
w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Stefaan Gillard
Kierownik Produkcji
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013




TELJESITMENYNYILATKOZAT

A terméktipus egyedi azonositd kddja:

S$650_01_153_V02

Szalcement homlokzatburkolatok

Tipus-, tétel-, vagy sorozatszam: SP 81 BO5

Az épitési terméknek a gyartd altal meghatérozott rendeltetése vagy rendeltetésel az alkalmazandd harmonizait

mszaki el8irassal sszhangban:

Belsé és kiils6 homlokzatburkolas valamint mennyezetburkolat

A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:

Eternit NV

Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Belgium

Gyarté iizem: 7000

A meghatalmazott képvisel: Nem alkalmazhaté

Az épitési termékek teljesitménye allandbsdgénak értékelésére és ellendrzésére: 3-as rendszer

Az épitési termék megfelel a harmonizélt szabvénynak:

A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Warrington Fire Gent - NB N° 1173

Alapveté tulajdonsagok

Teljesitmény

Harmonizalt miiszaki eldirasok

Toér6szlldrdsag

Catergory A - Class 5

képesség

Tlizvédelmi besorolas A2-s1,d0
Veszélyes anyag tartalom =
Vizétereszt§ képesség Megfelel
Meleg vizzel szembeni ellendllé képesség Megfelel
Aztatas/szaritdssal szembeni ellendllé

A R Megfelel
Iképesség
Fagya’sz’tas'saI/olyasztassaI szembeni Megfelel
ellendllé képesség
Héséggel/esdvel szembeni ellenallé Megfelel

EN12467:2012

Az 1. és 2. pontban meghatérozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltiintettet, nyllatkozat szerinti

teljesitménynek.

¢z

E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizérdlag a 4. pontban meghatérozott gyérté a felelds.

A gyartd nevében és részérdl aldiré személy:

Stefaan Gillard
Termelésvezetd
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013




VYHLASENIE O PARAMETROCH

é. $650_01_153_V02
Jedineény identifikany kéd typu vyrobku: Viaknocementova rovinna doska NT
Typ, &islo vyrobnej ddvky alebo sériové Eislo: SP 81 B04

Urgené pouZitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca v stlade s uplatnitefnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Vnitorné a vonkajsie oplastenie stien a stropov
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochranna znamka a kontaktnd adresa vyrobcu:
Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgicko
Vyrobny zavod: 7000

Splnomocneny zastupca:  nebol uréeny

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

Stavebny vyrobok je v sulade s harmonizovanou normou: Warrington Fire Gent — NB N°c 1173

Deklarované parametre:

Zakladné charakteristiky Deklarované hodnoty Harmonizovan4 technicka Specifikacia
Mechanlcka odolnost’ Kategoéria A - Trieda 5
Reakcia na ohen A2-s1, dO
Uvolfioanie nebezpefnych latok -
Nepriepustnost vody spina
Odolnost vodi teplej vode spiiia EN12467:2012
Odolnost vo&i nasakovaniu a suSeniu spiiia
Odolnost voéi zmrazovaniu <
- splia
a rozmrazovaniu
Odolnost voé&i zmene teplo - dézd’ spiia

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Zodpovedny za vystavenie tohto vyhldsenia o parametroch je vyluéne vyrobca podfa bodu 4.

Podpisané za a v mene vyrobcu:

Stefaan Gillard
Vyrobny riaditel'
Kapelle-op-den-Bos, 05/07/2013



EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. $650_01_153_VO02
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Fibrocemento plokstés
2. Tipo, partijos ar serijos numeris: SP 81 B04
35 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskiritis ar paskirtys pagal taikoma darniaja tecnine specifikacija:

Vidaus ir lauko sieny bei luby apdaila
4, Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arbra registruotas prekes zenklas is kontaktinis adresas:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgija
Gamykla: 7000

5. Kai taikytina, igaliotojp atstovo: Netaikoma

6. Staybos produkto eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo Is tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatya V priede:
3 sistema

7. Eksploataciniu savybiu deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Warrington Fire Gent — NB N° 1173

8. Deklaruojamos eksploatacines savybes:
Esmines charakteristikos Eksploatacines savybes Darnioji technine specifikacija
Mechaninis atsparumas A kategorija-5 klasé
Degumas A2-s1, dO
Kenksmingy medziagy plitimas -
Laidumas vandeniui iSlaiké
Ilgalaikis atsparumas Siltam vandeniui islaike EN 12467:2012
Ilgalaikls at.spa.rumas kintamam drégna- iSlaike
sausa poveikiui
Ilgalaikis atsparumas $ildymui-Saldymui islaiké
[Igala_|ll<|s. atsparumas Silumos-lietaus iSlaike
poveikiui
9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 8 punkte deklaruojamas eksloatacines savybes.

Si eksploataciniu savybiu deklaracija isduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirsyta (gamintojas Ir jo vardu)

e

Stefaan Gillard
Gamybos vadovas
Kapelle-op-den-Bos, 5/07/2013




DECLARACION DE PRESTACIONES

No. $650_01_153_V02
1. Codigo de identificacién tnica de producto tipo: Placa de cemento reforzado con fibras NT
2. Tipo de Producto: SP 81 B04
3. Uso previsto de acuerdo a la norma armonizada por el fabricante:

Revestimiento de paredes y techos interiores y exteriores

4, Nombre y direccién del fabricante:
Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Bélgica
Planta de fabricaciéon: 7000
5. Nombre y direccién del representante autorizado: No aplicable
6. Sistema de evaluacion y verificacidn de la constancia de las prestaciones del producto: : Sistema 3
7. Nombre y nGmero de identificacion del organismo notificado: Warrington Fire Gent — NB N° 1173
8. Prestaciones declaradas:
Caracteristica esencial Prestacion Especificacion técnica armonizada

Resistencia mecanica Categoria A - clase 5

|Reacci6n al fuego A2-s1, dO

Emisién de sustancia peligrosas -

Impermeabilidad pasa EN 12467:2012

Durabilidad agua caliente pasa

Durabilidad inmerslén-secado pasa

Durabilidad hielo-deshielo pasa

|Durabilidad calor-lluvia pasa
9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaclones declaradas en el punto 8.

La presente declaraclén de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

<j¢/@/
/

Director de Fabrica
Kapelle-op-den-Bos, 5/07/2013



