
VOORDELEN

KANT EN KLAAR AFGELAKTE BOEIDELEN

• Geen schilder op bouwplaats

• De eerste 15 jaar niet schilderen

• Echte verf, geen kunststof

• Overschilderbaar

• De eerste 15 jaar geen schilder nodig
• Snelle montage
• Minder lang een steiger nodig
• Overschilderbaar

• Kopse kanten zijn reeds afgewerkt 
• Mogelijkheid om op lengte te korten
•  Geen aftekening van schroef of plamuurgaten
• 15 jaar systeemgarantie

NIEUWNIEUW



HET PRODUCT

ASSORTIMENT

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

INFORMEER NAAR DE UITGEBREIDE 
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN EN GARANTIEVOORWAARDEN

•  Kant en klaar afgelakte berken multiplex boeidelen
•  Flexibele en vezelversterkte eindlak
•  Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

•  Kant en klare afgelakte boeidelen van 3850mm, 
verkrijgbaar in de breedtes 200mm, 250mm en 
300mm

•  Snel leverbaar in de kleuren RAL 9001 crème 
wit, RAL 9010 zuiver wit en RAL 7016 antraciet

•  Montage middels verlijming
•  Zaagkanten sealen en aflakken

•  Glansgraad zijdemat (semi mat)
•  Alle andere kleuren (en glansgraden) op 

aanvraag leverbaar vanaf 50m2

•  Maatwerk ook mogelijk tot een maximale 
breedte van 1250mm

•  Achterzijde behandelden niet nodig
•  Zorg voor voldoende ventilatie rondom
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