Heraklith® | VERWERKINGSINSTRUCTIES

7 BEVESTIGINGSPRINCIPES

7.1 BEVESTIGINGSMIDDELEN

Er zijn verschillende bevestigingsmiddelen opgenomen

in het Heraklith® assortiment. Voor het rechtsreeks Tip:

monteren tegen normaal beton (2000-2600 kg/m?) Gana welke boordiameter en lengte unodig heeft
ziin twee typen leverbaar; de ‘Massieve slagplug’ en voor de juiste montage van houtwolpanelen.

de 'DDS plus betonschroef’. Voor het bevestigen tegen Meer informatie vindt u op de productbladen van
een houten regelwerk en mefalen CD profielen zijn de onze bevestigingsmiddelen op www.heraklith.nl

Heraklith® houtschroef en metaalschroef leverbaar.

Alle bevestigingsmiddelen moefen worden gepositi-
oneerd conform het patroon voor de bevestigingspunten
([paragraaf 7.2) en de bevestigingsverbanden
(paragraaf 7.3) die horen bij de verschillende

paneeltypen.

Massieve slagplug [MSP] e e e . R I
De MSP is geschikt voor normaal befon met een e e s e, PRI DU
dichtheid van 2000-2600 kg,/m?. Standaard wordt 230 mmI_ ’1 Sy H,. e o . - T e

als serviceproduct een SDS boor met een diameter
van 6,5 mm meegeleverd. Zachtere en/of oudere

betonsoorten kunnen vragen om een kleinere @ 6-6,5 mm T —
boordiameter. Test daarom altijd eerst of de slagplug
met de meegeleverde boor goed blijft zitten. 8

1. Boor met een klopboormachine door de A
voorgeboorde plaat in het beton conform het
bijbehorende bevesfigingspatroon.

2. Verwijder de boor en plaats het montagehulpstuk
op de klopboormachine. Druk de slagplug in het 1]
geboorde gat door de plaat en zet de machine op
"klopstand". Klop de slagplug met de boormachine
in het beton.

3. Werk de slagplug of met de meegeleverde
structuurdop.



