
Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout-  

en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en  

het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website: 

www.agnes.nl

HÉT SLIMME 
ALTERNATIEF  
VOOR 
GIPSPLATEN
Kant en klare wand- en plafondpanelen

agnes.nl
Maak het makkelijk

agnes.nl
Maak het makkelijk

   Aanzienlijke verkorting bouwtijd

   Snel, simpel én droog te plaatsen

  Géén stuc- en schilderwerkzaam heden

  Voorzien van tong & groef verbinding

   Diverse decoren beschikbaar

Basismateriaal Spaanplaat P2

Toplaag Hoogwaardige decorfolie

Randen plafond Rondom tong en groef

Randen wand Tweezijdig tong en groef

Dikte  12 mm

Afmeting plafond 600 x 1200 mm (werkend)

Afmeting wand 600 x 2300 / 2600 / 3040 / 3680

 3920 / 4250 mm (werkend)

Keurmerken	 	PEFC™	en	CE	geceretificeerd	

Formaldehyde emissie Klasse E1

Bekijk de website voor beschikbare voorraad,

wandpaneellengtes en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes One-Step is verkrijgbaar via  

de hout- enbouwmaterialenhandel.  

Zie voor meer informatie ook  

voor uw dichtsbijzinde verkooppunt

de website: www.agnesonestep.nl

Scan de QR code en zie meer over  

de verwerking van Agnes One-Step.

Maak een indeling

Plaats de panelen Bevestig de panelen

Plaats regelwerk

Maak een indeling

Plaats de panelen Bevestig de panelen

Plaats regelwerk

Maak een indeling

Plaats de panelen Bevestig de panelen

Plaats regelwerk

Maak een indeling

Plaats de panelen Bevestig de panelen

Plaats regelwerk
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VOCHTBESTENDIGE 
ROBUUSTE 
WANDPANELEN

Kant-en-klare vochtbestendige robuuste wandpanelen

Basismateriaal 	 Spaanplaat P5 met PEFC™ keurmerk

Afwerking	 Melamine toplaag

Klimaatklasse	� 1 (NEN-EN 335-3) voor droge omstandigheden 

Bij gebruik van profielen en  

vochtbestendige kit klimaatklasse 2

Afmeting	 600 x 2600 mm (werkend)

Dikte	 12 mm

Densiteit	 Ca. 670 kg/m³

Pakinhoud	 2 panelen 

Klikverbinding	 Tweezijdig (langszijde)

Formaldehyde emissie	 Klasse E1

Keurmerken	 CE en PEFC gecertificeerd

Bekijk de website voor beschikbare voorraad, wandpaneellengtes 

en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout-  

en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en  

het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website: 

www.agnes.nl

agnes.nl
Maakt het makkelijk

S N E L 	 Géén schilder- of stucwerk 
		
ST RA K 	 Vrijwel naadloos   

STIJLVOL	 Met melamine toplaag

S I M P E L 	 Handige klikverbinding

S L I M 	 Kosten- & tijdbesparend

PEFC/30-31-104

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefcnederland.nl



Agnes eliteX; uw voordelen op een rij:
  Kant-en-klare vochtbestendige wandpanelen

  Extra stootvast door Melamine toplaag en sterkere spaanplaat

  Nagenoeg naadloze klikverbinding

  Droog en schoon te plaatsen

  Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te maken

  Geen schilder- of stucwerk nodig

Sterke, solide wandpanelen die tegen een stootje kunnen. De extra sterke 

spaanplaat heeft een vochtbestendige kern en is voorzien van een stevige 

melamine toplaag. Ideaal voor gebruik in bergingen, kelders en garages.  

Agnes Elitex biedt een stijlvolle en praktische oplossing voor zowel renovaties als nieuwe bouw

projecten, geschikt voor zowel droge omgevingen als ruimtes met een hogere luchtvochtigheid.  

Bij gebruik van profielen en vochtbestendige kit behalen de wandpanelen zelf een klimaatklasse 2. 

Dankzij het handige kliksysteem worden de panelen snel en vrijwel naadloos gemonteerd.

De panelen zijn niet alleen sterk, solide en vochtbestendig, ze zijn ook decoratief. Zonder schilderen  

of stucwerk creëer je in een handomdraai fraaie, eenvoudig schoon te houden wanden in je berging,  

kelder of garage. 

Robuuste wandpanelen met een  
vrijwel naadloze verbinding

Duurzaam

PEFC keurmerk

Droge schone verwerking

Duurzaam alternatief

voor gipsplaten

Ideaal voor nieuwbouw,

aanbouw en renovatie

102 parel wit 103 parel lichtgrijs

105 parel cement 



Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout-  

en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en  

het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website: 

www.agnes.nl
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   Aanzienlijke verkorting bouwtijd

   Snel, simpel én droog te plaatsen

  Géén stuc- en schilderwerkzaam heden

  Voorzien van tong & groef verbinding

   Diverse decoren beschikbaar

Basismateriaal Spaanplaat P2

Toplaag Hoogwaardige decorfolie

Randen plafond Rondom tong en groef

Randen wand Tweezijdig tong en groef

Dikte  12 mm

Afmeting plafond 600 x 1200 mm (werkend)

Afmeting wand 600 x 2300 / 2600 / 3040 / 3680

 3920 / 4250 mm (werkend)

Keurmerken	 	PEFC™	en	CE	geceretificeerd	

Formaldehyde emissie Klasse E1

Bekijk de website voor beschikbare voorraad,

wandpaneellengtes en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes One-Step is verkrijgbaar via  

de hout- enbouwmaterialenhandel.  

Zie voor meer informatie ook  

voor uw dichtsbijzinde verkooppunt

de website: www.agnesonestep.nl

Scan de QR code en zie meer over  

de verwerking van Agnes One-Step.
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Plaats regelwerk
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VOCHTBESTENDIGE 
ROBUUSTE 
WANDPANELEN

Kant-en-klare vochtbestendige robuuste wandpanelen

Basismateriaal 	 Spaanplaat P5 met PEFC™ keurmerk

Afwerking	 Melamine toplaag

Klimaatklasse	� 1 (NEN-EN 335-3) voor droge omstandigheden 

Bij gebruik van profielen en  

vochtbestendige kit klimaatklasse 2

Afmeting	 600 x 2600 mm (werkend)

Dikte	 12 mm

Densiteit	 Ca. 670 kg/m³

Pakinhoud	 2 panelen 

Klikverbinding	 Tweezijdig (langszijde)

Formaldehyde emissie	 Klasse E1

Keurmerken	 CE en PEFC gecertificeerd

Bekijk de website voor beschikbare voorraad, wandpaneellengtes 

en verpakkingseenheden.

Meer informatie?

Agnes wand- en plafondpanelen zijn verkrijgbaar via hout-  

en bouwmaterialenhandelaren. Voor meer informatie en  

het dichtstbijzijnde verkooppunt, bezoek de website: 

www.agnes.nl
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S N E L 	 Géén schilder- of stucwerk 
		
ST RA K 	 Vrijwel naadloos   

STIJLVOL	 Met melamine toplaag

S I M P E L 	 Handige klikverbinding

S L I M 	 Kosten- & tijdbesparend

PEFC/30-31-104

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefcnederland.nl


