
• GROSSE AUSGLEICHFÄHIGKEIT

• AUSGEZEICHNETE TRITTSCHALLDÄMMUNG

• WÄRMEISOLIEREND

• INFACHE VERLEGUNG

• 100% NATURPRODUKT

• GRANDE CAPACITÉ D’ÉGALISATION

• EXCELLENTE RÉDUCTION DE BRUITS 

 CONTACTES

• THERMO-ISOLANT SUPERBE

• PLUS FACILE À INSTALLER

• PRODUIT 100 % NATUREL

• GROOT EGALISEREND VERMOGEN

• CONTACT GELUID REDUCEREND

• THERMISCH ISOLEREND

• MAKKELIJK TE LEGGEN

• 100% NATUUR PRODUCT

• HIGH LEVELLING ABILITIES

• IMPACT SOUND REDUCTION

• THERMAL INSULATION

• MOST EASY TO CUT AND INSTALL

• 100% NATURAL PRODUCT

www.unifl oor.nl
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Unifl oor
alutape

GROUND FLOOR

RH<75%

25 mm 
63/64”

94 31/64”

23 5/8”

600
mm

2400
mm

Expansion joints
between rooms

1 3/16”
min.

30 mm

For the fi rst row, 
cut away the 

tongue

A polythene sheet 
should be used if 

the substrate is not 
permanently dry.

A polythene sheet 
should be used if 

the substrate is not 
permanently dry.

Adhesive consumption: 
1 litre for 40m²

Unifl oor B.V.

Arnsbergstraat 4

NL - 7418 EZ Deventer

Tel.  +31 (0) 570 - 85 55 33

E-mail info@unifl oor.nl

www.unifl oor.nl

UK Toll Free 0845 603 0 906

Service-Line für Deutschland

Österreich & Schweiz: 

Tel. +49 (152) 264 111 11

©2020 Unifl oor B.V. All rights reserved.  L
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Humidity: 
* sand cement screed 2% 
* wooden fl oor 10% 
* anhydrite 0,5%

max. 3 mm
1/8”

1 15/16”

Unifl oor 
Polythene sheet 

200 µm

4 mil

50
mm

12”

200
mm

Sidestrip

0 19⁄32”

15
mm
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