
HET VLOERLUIK 
OPNIEUW UITGEVONDEN:
SETLOCTM VAN FERMI.
SNELLE MONTAGE, 
AFSLUITBAAR & 
LUCHTDICHT.

	 �De combinatie van een solide frame en vloerluik 
vormt samen één luchtdicht SETLOC™ systeem;
	 ��Classificatie luchtdoorlatendheid volgens de 

NEN-EN 12207: klasse 4 (= verlies van minder 
dan 0.75m3/h.m. bij 100 Pa);
	 �Snelle montage van het frame (SETLOC F of  
SETLOC B);
	 ��Extra fixatie in de cementdekvloer door  

speciale betonankers;
	� Het SETLOC™ vloerluik is snel geplaatst en  
wordt luchtdicht afgesloten;

	� In combinatie met het SETCLEAN schoonloop- 
rooster vormt het een schonere oplossing.

FERMI produceert al decennialang vloerluiken 
en matranden. De eisen voor luchtdicht bouwen 
vormden voor ons de basis om het vloerluik 
opnieuw uit te vinden. Dit leidde tot een totaal 
nieuw systeem: SETLOC™ van FERMI. Simpel 
en snel te monteren, afsluitbaar & luchtdicht. 
Doordacht in al zijn eenvoud.

www.setloc.nl



De eerste component van het unieke SETLOCTM systeem is een 
thermisch verzinkt frame, dat aan de onderkant is voorzien van 
een seal. Bij montage comprimeert de seal, waardoor deze 
luchtdicht afsluit. Het SETLOCTM systeem voldoet ruimschoots 
aan de qv-10 norm (NEN-EN 12207: klasse 4). 

De tweede component van het SETLOCTM systeem is een 
cementgebonden, geïsoleerd SETLOCTM vloerluik. Deze is 
aan de onderkant voorzien van een unieke combinatie van 
flexibel PU-band en hard neopreenband. Dit resulteert in een 
luchtdichte aansluiting op het frame. De onderdelen van het 
SETLOCTM systeem zijn speciaal op elkaar afgestemd. 

SETLOC F (FAST):  
In enkele minuten 
luchtdicht gemonteerd

Een boormachine, betonboor 
8 mm, dopsleutel 13 en een 
waterpas – meer heb je niet 
nodig. Binnen enkele minuten 
is SETLOC F gemonteerd, op 
hoogte gesteld en belastbaar. 
Compressie van de seal zorgt 
voor een luchtdichte afsluiting 
op de ruwe betonvloer 
(SETLOC F: 65-75 mm en 
SETLOC F+: 75-90 mm). 
De aangelaste betonankers 
dragen na het storten van de 
cementdekvloer bij aan een 
definitieve fixatie.

SETCLEAN:  
schoonlooprooster en 
doorvalbeveiliging

Kies als tijdelijke doorvalbe- 
veiliging na montage van het  
SETLOCTM frame voor een 
OSB-cover (22 mm) of het 
SETCLEAN schoonlooproos-
ter. Beide houden het frame 
schoon, waardoor later lucht- 
dichte afsluiting gegaran-
deerd is. SETCLEAN kent twee 
extra voordelen: de vloer in de 
woning blijft schoner en het 
rooster is herbruikbaar.  

SETLOCTM: de slimme oplossing 
voor een luchtdichte afsluiting 
van de kruipruimte

SETLOC B (BASIC):  
Iets bewerkelijker, maar 
met hetzelfde resultaat

Voor de montage van SETLOC 
B zijn slechts een boormachine, 
betonboor 6 mm, dopsleutel 
10, waterpas, voegspijker en 
mortel nodig. Na de montage 
van het SETLOC B frame en 
het ondersabelen dient er 
rekening te worden gehouden 
met de droogtijd van de mortel. 
Compressie van de seal zorgt 
voor een luchtdichte afsluiting 
op de ruwe betonvloer 
(SETLOC B: 65-75 mm).  
De aangelaste betonankers 
dragen na het storten van de 
cementdekvloer bij aan een 
definitieve fixatie. 

SETLOCTM vloerluik:  
luchtdicht, ook na  
langere tijd 

Het SETLOCTM vloerluik schroef 
je met 4 bijgeleverde RVS 
bouten (droge coating) op het 
frame. De unieke samenstelling 
van flexibel PU-band en hard 
neopreenband aan de onder-
kant geeft schokdemping en 
een luchtdichte afdichting - ook 
na veelvuldige belasting.  
Voor het openen en sluiten is 
geen speciaal gereedschap 
nodig - een schroevendraaier 
voldoet. 

HET SETLOCTM FRAME: 
DOORDACHT IN AL ZIJN EENVOUD 

HET SETLOCTM VLOERLUIK: 
SOLIDE EN AFSLUITBAAR

SETLOCTM VAN FERMI. 
PAST PRECIES.

www.setloc.nl

Een SETLOC™ systeem plaatsen is simpel door het 
slimme ontwerp. Alle montagematerialen worden 
meegeleverd. SETLOC F (FAST) en SETLOC B (BASIC) 
zijn in enkele minuten gemonteerd.


