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Part of the ROCKWOOL Group

Prestatieverklaring
No. DoP-RFN-PTLR-A02

Unieke identifcatiecode van het producttype:

Beoogd gebruik:

Fabrikant:

Het systeem o de systemen voor
de beoordeling en verifcatie van de
prestatiebestendigheid:

Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie(s):

Aangegeven prestatie(s):

System 3:

Wijnegem, 2017-03-01

NB 1136, NB 1173

Plafondophangsystemen voor de binnenafwerking

Rockfon®

ROCKWOOL BVBA
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • Belgium • Phone +32 (0)3 360 14 00 • www.rockon.com

3 voor brandreactie
3 voor veiligheid in gebruik
4 voor andere parameters

PT L H GSCAP 3050 24 24, PT L H PS 3050 19 19, PT L H PS 3050 19 24, PT L H PS 3050 24 24, PT L H PS 3050 32 19

Chicago Metallic™

* De toleranties beantwoorden aan de productnorm, indien van toepassing, o aan de specifcaties van de abrikant.

Ondertekend voor en namens de abrikant door:

Erik Van Bouwel, Group Certifcation and Technical Data Manager - Grids and Accessories, Rockon®

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conorm de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
abrikant verstrekt

Essentiële eigenschappen AVCP systeem Prestatie
Geharmoniseerde

technische specifcatie

Brandgedrag (Standard) 3 A1

EN 13964:2014

Brandklasse (Color-all) / (Color-all Special) 3 A2-s1,d0

Draagkracht:

- Profelen - klasse 1 (Adm M (Nm)) - -

- Randawerking (Adm F (N)) 3 250

- Ophangers en bevestigingen (Adm F (N)) - -

- Boven- en randawerkingsbevestiging (Adm F (N)) - -

- Toleranties en ametingen - NPD*

Bevestigingsweerstand - NPD

Corrosiebestendigheid 4 B

EN 13964:2014


