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Gipsplaten

Prégyfeu-A1 H1
Omschrijving
Prégyfeu A1 H1 is een glasvezelversterkte gipsplaat met vertraagde vochtopname voor toepassingen in wanden en plafonds 

in vochtige ruimtes die moeten voldoen aan hogere brandweerstandsklassen. Prégyfeu A1 H1 is beschikbaar in de vorm van 

platen en klosstroken, zodat Prégyfeu A1 ook kan worden gebruikt voor het brandwerend beschermen van staalstructuren. 

De plaat bestaat uit een met glasvezel versterkte gipskern en is bekleed met een wit onbrandbaar glasvlies dat de 

brandweerstand verhoogt én de sterkte en stootvastheid verbetert. Deze gipsplaat komt met diverse diktes en lengtes.

Normen, certificaten en reglementeringen

Onderwerp Toleranties

Norm NEN EN 15283-1+A1: 2009 - Met matten versterkte gipsplaten

Brandreactieklasse A1

DOP SI-PF 001 NL

Voordelen
•	 Snel en eenvoudig te plaatsen.

•	 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

•	 Betere mechanische weerstand en stootvastheid dan standaard gipsplaten - versterkt met glasvezels.

•	 Geschikt voor wanden en plafonds in vochtige ruimtes die moeten voldoen aan hogere brandweerstandsklassen - vertraagde 

vochtopname.

•	 Geschikt voor het bekleden van staalstructuren - beschikbaar in de vorm van platen en klosstroken.

Prégyfeu-A1 H1
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Technische kenmerken

Dikte 12.5 15 20 25

Kleur zichtzijde wit

Brandreactieklasse volgens NBN EN 13501-1 A1

Warmtegeleidbaarheid, λ 0,21 W/mK

Thermische uitzettingscoëfficient bij 50-60% RV, α 0,013 – 0,020mm / mK

Hoogst toelaatbare warmte, C 50 °C

Soortelijke warmte bij 20°C 0,96 kJ/kgK

Waterdampdoorlatendheid, μ µ=10

Waterabsorptieklassen H1 (≤ 5% absorptie)

Treksterkte - evenwijdig aan de vezelrichting  

(in de lengterichting van de plaat)

1,8 - 2,5 N/mm²

Treksterkte - loodrecht op de vezelrichting  

(in de dwarsrichting van de plaat)

1,0 - 1,2 N/mm²

Breuksterkte

•	 Langsrichting

•	 Dwarsrichting

≥ 550 N

≥ 210 N

≥ 650 N

≥ 250 N

≥ 860 N

≥ 336 N

≥ 1075 N

≥ 420 N

Gewicht 11,3 kg/m² 13,5 kg/m² 18 kg/m² 22,5 kg/m²

Toleranties

•	 Dikte (mm)

•	 Breedte (mm)

•	 Lengte (mm)

± 0,5 mm

0/-5 mm

0/-4 mm

Prégyfeu-A1 H1
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Afmetingen en verpakking

Type Kant Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (mm) Aantal per pallet Artikelcode

GM-H1, GM-F & 

GM-I

VK 12.5 1200 3000 32 125937

15 1200 2500 26 125829

20 1200 2500 24 125830

1200 3000 24 127255

25 1200 2500 18 124772
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