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Part of the ROCKWOOL Group

m Rockfon

Prestatieverklaring
No. DoP-RFN-0186-041-1

Unieke identificatiecode van het producttype:

Rockfon Eclipse

Beoogd gebruik:
Verlaagd plafond membraan voor binnentoepassingen

Fabrikant: Rockfon®
ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584 e DK-2640 Hedehusene ® Denmark ® Phone +45 4656 2122 o Fax +45 4656 4030
www.rockfon.com

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

1 voor Brandreactie
3 voor Veiligheid in gebruik en gevaarlijke stoffen
4 voor Andere parameters

Geharmoniseerde norm: EN 13964:2014

Aangemelde instantie(s): System 1:  NB 0749 BCCA, Rue d'Arlon 53 e B-1040 Brussels, Belgium

System 3:  NB 1235
Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde

Essentiéle eigenschappen AVCP systeem Prestatie technische specificatie
Brandgedrag 1 Al
Formaldehyde emissieklasse 3 E1
Geluidsabsorptie (o) 4 Kantafwerking
Constructiehoogte: Alle: NPD
Dimensiestabiliteit 3 C/ON
; ; " ; ; EN 13964:2014
Gevo.ellg voor groei van schadelijke micro-organismen, zoals 4 A - Ongevoelig
vochtigheid
Gevoelig voor groei van schadelijke micro-organismen, door .
de thermische isolatie 4 A - Ongevoelig
Duurzaamheid 4 C
Thermischegeleidingscoéfficiént (i, W/mK) 4 NPD

Geéigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Dit product is gecertificeerd door Certificaat van Prestatiebestendigheid nummer

BC1-533-1817-0186-04

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
fabrikant verstrekt

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®
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