AluSpeed® Schachtwand F90/EI90
inspectiedeur, rookdicht

Brandwerendheidsklasse F90/EI90, voor montage in niet-dragende, ruimte afsluitende wanden met metalen
staanders als schachtwanden / voorzetwand van brandwerendheidsklasse F90/EI90
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— Eenvoudige wandmontage door uithangbare deurvleugel — Oppervlak zonder schroefkop d
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— Door gepatenteerde montageklauwen is eenvoudige en snelle — Afsluitbaar met vierkante sluiting o
montage door slechts één monteur mogelijk (@)
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— Standaard rookdicht =

Gecontroleerd volgens DIN EN 1364-1 en DIN EN 1363-1.
Rookdicht conform DIN EN 14600 en DIN EN 13501-2.

Raamconstructie van staal en GKF-lijsten.
Deurvleugel van GKF in stalen raamwerk met isolatielaagvormer.

Afmetingen 500 x 500 met twee sluitingen.
Passende sleutel: Art.-Nr. 22-216 (zie pag. 29)

Speciale maten op aanvraag.

Brandwerendheidsklasse F90

Gewicht kg Nominale maat in mm Binnenwerkse afmeting VPE / VE Bestelnr. (Controlecijfer)
A B C

6,3 300 300 200 200 69 1/1 22-580 (2)
10,5 400 400 300 300 69 1/1 22-582 (6)
15,2 500 500 400 400 69 1/1 22-584 (0)
21,0 600 600 500 500 69 1/1 22-586 4)
26,7 600 800 500 700 69 1/1 22-587 (1)
35,0 600 1000 500 900 69 1/1 22-588 (8)

EAN = 4006395 + bestelnummer + controlecijfer (Zie ook pagina 65) 39



